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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Salzsaure 33 % - 38 %
Weitere Handelsnamen
Artikel 125/126/127
REACH Registrierungsnummer: 01-2119484862-27-XXXX
CAS-Nr.: 7647-01-0
EG-Nr.: 231-595-7
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Hilfsstoff flir Oberflachenbehandlung

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Bei bestimmungsgemafer Verwendung keine bekannt.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Aurelio
Fachhandel fiir Restaurierungsbedarf
Strale: BrautwiesenstralRe 26
Ort: D-D-02826 Gorlitz
Telefon: +49(0)3581/419039 Telefax: +49(0)3581/375691
E-Mail: info@aurelio-online.com
Ansprechpartner: Marek Kedzierski
Internet: www.aurelio-online.com
1.4. Notrufnummer: +49(0)176/24654783

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenhinweise:
Kann gegenUlber Metallen korrosiv sein.
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Kann die Atemwege reizen.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Salzsaure

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
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P303 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):
P361 Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen.
P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P304 BEI EINATMEN:
P340 Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen.
P305 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
P351 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen.
P338 Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter ausspdlen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUMY/Arzt anrufen.

2.3. Sonstige Gefahren

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Hilfsstoff flir Beschichtungen

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

7647-01-0 Salzsaure 25-<50 %
231-595-7 | [01-2119484862-27

Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H290 H314 H318 H335

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.
Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas tber den Mund verabreichen.
Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.
Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand kunstliche Beatmung einleiten.

Nach Hautkontakt
Kontaminierte Kleidung ist sofort zu wechseln.
Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Nicht abwaschen mit: Lésemittel/\VVerdinnungen

Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser splilen

und Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspllen.

Sofort arztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).
Sofort Arzt hinzuziehen.
Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten.
Kein Erbrechen herbeifiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Reizung, Atzwirkung, Husten, Atemnot, Herzrhythmusstérungen, Kreislaufkollaps,
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Magenperforation, Gefahr ernster Augenschaden

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symtomatische Behandlung. Keine weiterne Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid (CO2), Loschpulver, Wassernebel

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht brennbar. LéschmafRnahmen auf die jeweilige Situation abstimmen
Das Einatmen geféhrlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschaden verursachen.
Geeigneten Atemschutz verwenden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspruhstrahl einsetzen .
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Kann rutschige Oberflachen bilden. Rutschgefahr beachten.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behorden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Olsperren). Mit fliissigkeitsbindendem
Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
In geeigneten, geschlossenen Behaltern sammeln und zur Entsorgung bringen. Entsorgung: siehe Abschnitt 13
Mit Detergentien reinigen. Lésemittel vermeiden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: Siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol
vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Persdnliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Auf die Einhaltung des/der Arbeitsplatzgrenzwerte/s (AGW) und/oder sonstige Grenzwerte achten.
Behalter nicht mit Druck entleeren. Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern.

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen techischen SchutzmaRnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriaglichkeiten
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Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Aufbewahren gemaR: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, Starke Saure, Starke Lauge

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Lagertemperatur von °C 5 bis °C 25. Vor Frost schiitzen!
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren. Bei der Arbeit nicht
rauchen.
An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zuganglich ist.
Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschlielRen.

Lagerklasse nach TRGS 510: 8B (Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Gemal techischer Information des Herstellers.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m?3 F/m3 Spitzenbegr.

Art

7647-01-0 Hydrogenchlorid 2 3 2(1)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Technische Malinahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz
personlicher Schutzausrustungen.
Geeignete Beurteilungsmethoden zur Uberpriifung der Wirksamkeit getroffener SchutzmaRnahmen umfassen
mefitechnische und nicht mefRtechnische Ermittlungsmethoden wie sie in den Technischen Regeln fur
Gefahrstoffe (TRGS 402) beschrieben sind.
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Bei offenem Umgang sind nach Méglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden .

Schutz- und HygienemaBnahmen
Personliche Schutzausristung ist in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und
-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz gemaf EN 166: 2001 verwenden.

Handschutz
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfuhrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und
-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Bei Abnutzung ersetzen!
Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe flr spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Hinweise des Herstellers beachten.

Geeignetes Material: Chloroprenkautschuk
CEN Standards EN 420 und EN374 informieren Uber allgemeine Anforderungen und die verschiedenen
Handschuhtypen.

Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen.

Koérperschutz
nicht anwendbar
Atemschutz

Aerosol nicht einatmen.
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Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: farblos / gelblich
Geruch: stechend

pH-Wert (bei 20 °C):
Zustandséanderungen
Schmelzpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:
Sublimationstemperatur:
Erweichungspunkt:

Pourpoint:

Flammpunkt:
Weiterbrennbarkeit:

Entziindlichkeit
Feststoff:

Gas:
Explosionsgefahren

Keine Explosionsgefahren.
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Zersetzungstemperatur:

Brandférdernde Eigenschaften
Keine brandférdenrnden Eigenschaften.

Dampfdruck:

(bei 20 °C)
Dampfdruck:
Dichte (bei 20 °C):
Schiittdichte:
Wasserldslichkeit:

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient:
Dyn. Viskositat:

(bei 20 °C)
Kin. Viskositat:

Auslaufzeit:
(bei 23 °C)

<1

-30 °C

nicht bestimmt
nicht zutreffend
nicht zutreffend
nicht zutreffend

nicht bestimmt

Keine selbstunterhaltende Verbrennung

nicht zutreffend
nicht zutreffend

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht zutreffend
nicht zutreffend

nicht bestimmt

190 hPa

nicht bestimmt

1,19 g/cm?
nicht zutreffend
mischbar

nicht bestimmt
2,3 mPa-s

nicht bestimmt

Daten nicht verfiigbar

Priifnorm

DIN 53213

DIN 53217
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Dampfdichte: nicht bestimmt
Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt
Lésemitteltrennpriifung: nicht zutreffend
Lésemittelgehalt: 0,0 %

9.2. Sonstige Angaben

Festkorpergehalt: nicht bestimmt

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Kann gegenlber Metallen korrosiv sein.
Reagiert exotherm mit alkalischen Substanzen.

10.2. Chemische Stabilitét
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemafer Verwendung sind keine gefahrlichen Reaktionen zu erwarten.
Entziindungsgefahr mit Aluminium.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Frost, Licht und Erhitzung schitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten, um exotherme Reaktionen zu
vermeiden.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenstoffoxide; unter Brandbedingungen sind Bildung anderer giftiger Stoffe nicht auszuschlieRen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.

ATEmix gepruft

Dosis Spezies Quelle
LD50, oral 730 mg/kg Ratte
LC50, inhalativ (Dampf) (4 h) 7,85 mgl/l

Erfahrungen aus der Praxis

Einstufungsrelevante Beobachtungen
Nach Augenkontakt:
Reizt die Augen. (reversibel.)

Allgemeine Bemerkungen
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG)
vorgenommen.
Verweis auf andere Abschnitte: 2, 3

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét
Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Angaben uber das Produkt vorhanden.
12.4. Mobilitat im Boden

Es sind keine Angaben uber das Produkt vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Gemal den vorliegenden Angaben sind die Kriterien fiir die Einstufung als PBT bzw. vPvB nicht erfilllt.

12.6. Andere schédliche Wirkungen
Es sind keine Angaben uber das Produkt vorhanden.

Weitere Hinweise
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften beseitigen.

Abfallschliissel Produkt
110106 Abfélle aus der chemischen Oberflachenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen
Werkstoffen; Nichteisenhydrometallurgie; Abfalle aus der chemischen Oberflachenbearbeitung und
Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen (z. B. Galvanik, Verzinkung, Beizen, Atzen,
Phosphatieren, alkalisches Entfetten und Anodisierung); Sauren a. n. g.
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung
150110 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtiicher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.);
Verpackungen (einschlieBllich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfalle );
Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch geféhrliche Stoffe
verunreinigt sind
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Vollsténdig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefihrt werden.
Unter Beachtung der behdrdlichen Vorschriften beseitigen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: UN 1789
14.2. OrdnungsgemaRe CHLORWASSERSTOFFSAURE

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: Il
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
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Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beforderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

Lufttransport (ICAO)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgeméRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
Passenger LQ:

Freigestellte Menge:

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

1L
E2

80

UN 1789
CHLORWASSERSTOFFSAURE

UN 1789
CHLORWASSERSTOFFSAURE

1L
E2
F-A, S-B

UN 1789
CHLORWASSERSTOFFSAURE

A3 A803
05L
Y840

E2

851
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IATA-Maximale Menge - Passenger: 1L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 855
IATA-Maximale Menge - Cargo: 30L
14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang |l des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU XX,X % (xxx,xx g/l)

(VOC):

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO llI-Richtlinie
2012/18/EU:

Zusatzliche Hinweise

Richtlinie 2012/18/EU

Seveso-Kategorie H2 AKUT TOXISCH

Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 50 t
Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 200 t
Verordnung (EG)Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

Nationale Vorschriften
Wassergeféahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Zusitzliche Hinweise
Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusatzlich zu beachten!
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H290 Kann gegenulber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.
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Weitere Angaben
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Gibertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material GUbertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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