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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Balsamterpentin

Weitere Handelsnamen

Artikel 221

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Verdinner zur Anwendung gemaf technischer Information.

Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Bei bestimmungsgemaler Verwendung keine bekannt.

Firmenname: Aurelio
Fachhandel fir Restaurierungsbedarf
Stralle: Brautwiesenstralle 26
Ort: D-D-02826 Gorlitz
Telefon: +49(0)3581/419039 Telefax: +49(0)3581/375691
E-Mail: info@aurelio-online.com
Ansprechpartner: Marek Kedzierski
Internet: www.aurelio-online.com
1.4. Notrufnummer: +49(0)176/24654783
ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

2.2. Ke

Gefahrenkategorien:

Entzindbare Flissigkeiten: Entz. FI. 3

Akute Toxizitat: Akut Tox. 4

Akute Toxizitat: Akut Tox. 4

Akute Toxizitat: Akut Tox. 4

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Sens. Haut 1
Aspirationsgefahr: Asp. 1

Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 2
Gefahrenhinweise:

Fliussigkeit und Dampf entziindbar.
Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

nnzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gef:

ahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Terpentin, Ol (vgl. Terpentindl)
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Signalwort: Gefahr

BN RE SR

Gefahrenhinweise

H226 Fliussigkeit und Dampf entziindbar.

H302+H312+H332 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301 BEI VERSCHLUCKEN:

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P305 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

P351 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen.

P338 Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspdlen.

2.3. Sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Organischer Verdiinner

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

8006-64-2 Terpentin, Ol (vgl. Terpentindl) 50 - <100 %
232-350-7 [650-002-00-6 |
Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Asp. Tox. 1, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin
Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H332 H312 H302 H304 H319 H315 H317 H411

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.
Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas iber den Mund verabreichen.
Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.
Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand kinstliche Beatmung einleiten.
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Nach Hautkontakt
Kontaminierte Kleidung ist sofort zu wechseln.
Bei Berihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Nicht abwaschen mit: Lésemittel/Verdiinnungen

Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spllen
und Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspllen.
Sofort arztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).
Sofort Arzt hinzuziehen.
Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten.
Kein Erbrechen herbeifiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Reizungen, allergische Erscheinungern, Ubelkeit, Erbrechen, Kopfschmerz, Schwindel, Atemnot, Husten

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symtomatische Behandlung. Keine weiterne Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid (CO2), Léschpulver, Wassernebel

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Verbrennung starke Rufientwicklung.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Ruf3. Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer Exposition.
Geeigneten Atemschutz verwenden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen .
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Zusatzliche Hinweise
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behorden benachrichtigen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren

Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Den betroffenen Bereich beliiften.

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustéandige Behdrden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Olsperren). Mit fliissigkeitsbindendem
Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
In geeigneten, geschlossenen Behaltern sammeln und zur Entsorgung bringen. Entsorgung: siehe Abschnitt 13
Mit Detergentien reinigen. Lésemittel vermeiden.
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei unzureichender Beluftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher
Gemische maglich. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere
Zindquellen ferngehalten werden.
Explosionsgeschltzte elektrische Betriebsmittel verwenden. Ab- und Umflllen: Manahmen gegen
elektrostatische Aufladungen treffen. Erdung von Behaltern, Apparaturen, Pumpen und Absaugeinrichtungen
vorsehen. Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen. Nur antistatisch ausgeriistetes (funkenfreies)
Werkzeug verwenden.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Vermeiden von: Einatmen von Dampfen oder
Nebel/Aerosole, Einatmen von Stauben/Partikeln. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Von Warmequellen fernhalten (z.B. heie Oberflachen), Funken und offenen Flammen.

Behalter nicht mit Druck entleeren. Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern.

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Lésemittel - Dampfe sind schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden mit Luft explosionsfahige
Gemische.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Aufbewahren gemaR: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, Starke Saure, Starke Lauge,
getrennt von Lebensmitteln.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.
Lagertemperatur von °C 5 bis °C 20.
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren. Vor
Sonnenbestrahlung schitzen. Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. An einem Platz lagern, der nur
berechtigten Personen zuganglich ist. Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschlieRen.

Lagerklasse nach TRGS 510: 3 (Entzundbare Flissigkeiten)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Gemal techischer Information des Herstellers.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

8006-64-2 |Terpentin, Ol (vgl. Terpentindl)

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 1,6 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 5,98 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,31 mg/kg KG/d
PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert

8006-64-2 |Terpentin, Ol (vgl. Terpentindl)

SitRwasser 0,0088 mg/I
Meerwasser 0,00088 mgl/l
SlRwassersediment 2,27 mg/kg
Meeressediment 0,227 mg/kg
Sekundarvergiftung 1,35 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 6,6 mg/l

Boden 0,45 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fur ausreichende Luftung sorgen.

Bei offenem Umgang sind nach Méglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden .

Wenn technische Absaug- oder LiftungsmaflRnahmen nicht mdglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz

getragen werden.
Schutz- und HygienemaBnahmen

Geeignete Beurteilungsmethoden zur Uberpriifung der Wirksamkeit getroffener SchutzmaRnahmen umfassen

mefitechnische und nicht meRtechnische Ermittlungsmethoden wie sie in den Technischen Regeln fur

Gefahrstoffe (TRGS 402) beschrieben sind.

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Z.B. Schutzbrille mit Seitenschutz gemal EN 166: 2001.

Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Abnutzung ersetzen! Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer
Ausflihrung in Abhéngigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe flr spezielle

Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Hinweise des Herstellers beachten.

Geeignetes Material: Z.B. Nitril

Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): Beim Hersteller erfragen.

CEN Standards EN420 und EN374 informieren Uber allgemeine Anforderungen und die verschiedenen

Handschuhtypen.

Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen.

Koérperschutz

Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen. (Naturfaser (z.B. Baumwolle) / hitzebestandige

Synthetikfaser)
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Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertiiberschreitung.
Geeignetes Atemschutzgerat benutzen.

Die Standards EN 136, 140 und 405 der Europaischen Kommission zur Standardisierung (CEN) geben

Empfehlungen zu Atemschutzmasken, die Standards EN 149 und 143 geben Empfehlungen zu Atemluftfiltern.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig

Farbe: farblos bis gelblich

Geruch: spezifisch

pH-Wert: nicht anwendbar
Zustandséanderungen

Schmelzpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:
Sublimationstemperatur:
Erweichungspunkt:

Pourpoint:

Schmelzpunkt / Scmelzbereich:
Flammpunk:
Weiterbrennbarkeit:

Entziindlichkeit
Feststoff:

Gas:

Explosionsgefahren

nicht bestimmt
153-175 °C
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
-55°C

35°C

Keine Daten verfligbar

nicht anwendbar
nicht anwendbar

Priifnorm

geschl. Tiegel

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist eine Bildung explosionsfahiger Dampf-/Luftgemische

mdglich.
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Zersetzungstemperatur:

Brandférdernde Eigenschaften
Keine Information verfiigbar.

Dampfdruck:
Dampfdruck:
Dichte (bei 20 °C):
Schittdichte:
Wasserloslichkeit:

Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln
nicht bestimmt

0,7 Vol.-%
6 Vol.-%

220°C

nicht zutreffend
nicht zutreffend

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt
0,86 g/cm?

nicht anwendbar
nicht bestimmt

DIN 53217
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Verteilungskoeffizient: nicht bestimmt
Dyn. Viskositat: nicht bestimmt
Kin. Viskositat: nicht bestimmt
Auslaufzeit: ca.10s 4 DIN EN ISO 2431
(bei 23 °C)
Dampfdichte: nicht bestimmt
Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt
Lésemitteltrennprifung: nicht anwendbar
Lésemittelgehalt: 100 %

9.2. Sonstige Angaben

Festkorpergehalt: 0%

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitét
Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.
10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemaler Verwendung sind keine gefahrlichen Reaktionen zu erwarten.

10.4. Zu vermeidende Bedinqungen
Bei Erwarmung: Bildung von: Gefahrliche Zersetzungsprodukte

10.5. Unvertragliche Materialien

Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten, um exotherme Reaktionen zu
vermeiden.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Stickoxide (NOx), Ruf3, Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid
Unter Brandbedingungen sind Bildung anderer giftiger Stoffe nicht auszuschlielRen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.

Akute Toxizitat
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.

ATEmix gepriift
Dosis Spezies Quelle
LD50, oral 5760 mg/kg Ratte
LD50, dermal >2000 mg/kg Kaninchen
LC50, inhalativ (Dampf) (4 h) 13,7 mg/l Ratte OECD 403

ATEmix berechnet
ATE (inhalativ Aerosol) 1,500 mg/I
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
8006-64-2 Terpentin, Ol (vgl. Terpentindl)
oral LD50 5760 Ratte
mg/kg
dermal ATE 1100
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mgl/l
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l

Reiz- und Atzwirkung

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierende Wirkungen

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Erfahrungen aus der Praxis

Einstufungsrelevante Beobachtungen

Nach Einatmen:
Méogliche schadliche Wirkungen auf den Menschen und mégliche Symptome: Kann die Atemwege reizen.

Kann bei Einatmen die Leber schadigen. Kann bei Einatmen die Nieren schadigen. Depression des
Zentralnervensystems.

Symptome: Kopfschmerzen, Schwindel, Benommenheit, Bewusstlosigkeit

Nach Augenkontakt:

Reizt die Augen. (reversibel.)

Nach Verschlucken:
Symptome: Ubelkeit, Erbrechen, Magen-Darm-Beschwerden

Nach Hautkontakt:
Gefahr der Hautresorption. Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann Hautreizungen und Dermatitis, auf
Grund der entfettenden Eigenschaften des Produkts, bewirken.

Allgemeine Bemerkungen
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG)

vorgenommen.
Verweis auf andere Abschnitte: 2, 3

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Es sind keine Angaben uber das Produkt vorhanden.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.
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12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.
12.4. Mobilitdt im Boden
Es sind keine Angaben uber das Produkt vorhanden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Gemal den vorliegenden Angaben sind die Kriterien fiir die Einstufung als PBT bzw. vPvB nicht erfilllt.

12.6. Andere schiadliche Wirkungen
Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.

Weitere Hinweise
Es sind keine Daten fir die Mischung verfiigbar.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Unter Beachtung der behordlichen Vorschriften beseitigen.

Abfallschliissel Produkt

140603 Abfalle aus organischen Losemitteln, Kiihimitteln und Treibgasen (auf’er 07 und 08); Abfalle aus
organischen Lésemitteln, Kiihimitteln sowie Schaum- und Aerosoltreibgasen; andere Losemittel und

Lésemittelgemische
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung

150110 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtiicher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.);

Verpackungen (einschlieBllich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfalle );
Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch geféhrliche Stoffe
verunreinigt sind

Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Vollstandig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefihrt werden.
Unter Beachtung der behdrdlichen Vorschriften beseitigen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: UN 1299
14.2. OrdnungsgemaRe TERPENTIN
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: ]
Gefahrzettel: 3
Klassifizierungscode: F1
Sondervorschriften: 163 367 640E 650
Begrenzte Menge (LQ): 5L
Freigestellte Menge: E1
Beférderungskategorie: 3
Gefahrnummer: 30
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Tunnelbeschrankungscode:
Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaéRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:
14.2. OrdnungsgeméRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Marine pollutant:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

Lufttransport (ICAO)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaéRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
Passenger LQ:

Freigestellte Menge:

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

IATA-Maximale Menge - Passenger:
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:
IATA-Maximale Menge - Cargo:

D/E

UN 1299
TERPENTIN

F1
163 367 640E 650
5L
E1

UN 1299
TERPENTIN

P
5L
E1
F-E, S-E

UN 1299
TERPENTIN

A3 A72 A192

0L

Y344

E1
355
60 L
366
220 L
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14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND: ja /

S

Gefahrausloser: ADR 1299 TERPENTIN, UMWELTGEFAHRDEND
IMDG TURPENTINE, MARINE POLLUTANT
IATA  TURPENTINE
14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.
14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
nicht anwendbar

Sonstige einschldagige Angaben
UN "Model Regulation: UN1299, TERPENTIN, UMWELTGEFAHRDEND, 3, IlI

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 100 % (865,00 g/l)
(VOC):

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG). Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende
Mutter beachten (§§ 4 und 5 MuSchArbV).
Wassergeféahrdungsklasse: 2 - wassergefahrdend
Status: gemafl VwVwS Anhang 3
Kenn-Nummer gemal Katalog wassergefahrdender Stoffe: 2833
Zusétzliche Hinweise
Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusatzlich zu beachten!

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H- und EUH-S&tze (Nummer und Volltext)

H226 Flussigkeit und Dampf entztindbar.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H302+H312+H332 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
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vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Gbertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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