Instacoll system
Instacoll Base GELB/KLAR 100mI1-500ml-1000ml-4000ml

bildet zusammen mit Instacoll-Aktivator das Instacoll-System

Funktionsbeschreibung

Instacoll ist ein Anlegemittel fiir Blattmetalle, vorzugsweise Blattgold, das speziell fiir die wetterbestéindige
Hochglanzvergoldung entwickelt wurde. Immer dann, wenn eine spiegelglinzende Metallisierung unter Verwendung
von Transfermetallen ohne Achatpolierung erstellt werden soll, die wegen der Flichengrofie den Einsatz von
Miniatum-Spiegelglanz nicht mehr zulaBt, ist dieses Anlegemittel der geeignete Werkstoff. Selbstverstdndlich finden
sich auch im Innenbereich zahllose Anwendungen fiir /nstacoll.

Die im AuBenbereich fiblichen Anlegetle haben den Nachteil, dass sie aufgrund der zeitlich fortschreitenden
oxidativen Trocknung einen gleichm#Bigen Glanzgrad insbesondere bei groBflidchigen Vergoldungen sehr erschweren.
Eine solche Arbeit muB auBerordentlich gut organisiert sein, um neben gleichm#Bigem Glanzgrad nicht stellenweise
den totalen Haftungsverlust wegen ,,zu trockener* Anlegefléchen zu riskieren. Hinzu kommen die Risiken des Wetters,
insbesondere einsetzender Regen auf bereits mit Anlegedl versehenen Flidchen. Grundsitzlich ist festzustellen, dass
eine mit Anlegedl vorbereitete Fliche zur Metallisierung zum optimalen Zeitpunkt zwingt, wenn man nicht
Qualititsverlust in Kauf nehmen will. Eine solche Arbeit steht immer unter dem StreB schlecht zu kalkulierender
Risiken, die mit der FlichengréBe wachsen.

Das Instacoll-System wurde entwickelt, um diese Risiken deutlich zu minimieren und um insbesondere im
AuBenbereich ohne Zeitdruck, mit beliebig vielen und beliebig langen Unterbrechungen, eine im Glanz vdllig
gleichmiBige Transfervergoldung zu erstellen. .

Die mit dem Instacoll-System erstellten, kontrollierten Bewitterungen laufen jetzt fast drei Jahre mit bestem Erfolg.
Witterungsbedingte Schiden aus dem Kreis der vielen Anwender sind uns bisher nicht bekannt.

Produkteigenschaften

Instacoll ist ein Anlegemittel auf Basis einer wasserverdiinnbaren Acrylatdispersion. Der Losemittelgehalt ist < 3%.
Das frostbestiindige Material hat eine Lagerbestindigkeit von mindestens einem Jahr. Insbesondere die pigmentierte
Variante sollte vor Benutzung gut aufgerithrt werden. Wasserverdiinnung ist moglich, sollte aber nur ausnahmsweise
geschehen.

Produktbeschreibung

Instacoll wird wahlweise unpigmentiert = klar, farblos-transparent auftrocknend und pigmentiert = gelb, mit
deckendem Film auftrocknend, geliefert.

Die Auswahl richtet sich nach der Farbe des Untergrundes und nach der Farbe des Blattmetalls. Liegt bereits ein gelber
oder ockerfarbener Untergrund vor, dann wird man fiir Vergoldungen das klare /nstacoll wihlen.

Nur sehr kleine Flichen wird man unmittelbar nach vollstindiger Filmbildung des Instacoll mit Transfermetall
belegen, oline das durch mangelnde Klebrigkeit Fehlstellen in der Metallisierung zu erwarten sind. In der Regel und
immer bei grofieren Flichen wird das nstacoll-System verwendet:
Instacoll, gelb oder klar, Filmbildung abwarten
+ Instacoll-Aktivator unmittelbar vor Aufbringen des Blattmetalles.

Je nach Anwendungsverfahren des Instacoll-Aktivators erhilt man glinzende oder hochglinzende Metallisierungen:
Gléinzende Metallisierungen werden mit Hilfe von losem Blattmetall und fliissig aufgetragenem Aktivator unter
Verwendung eines AnschieBers erzielt. Die handwerkliche Fertigkeit des AnschieBens ist die gleiche wie bei der
Vergoldung auf KGGG. Dort jedoch unter Verwendung von Colnasol-Neize.

Hochgléinzende Metallisierungen werden mit Hilfe von Transfermetallen und ,trocken® angewandtem Akvivator
ausgefiihrt. Der zunichst fliissig aufgebrachte Aktivator dient nach seiner Trocknung als Adhésionsaktivator (Adhesiv)
fir diinnste Blattmetalle.

Die Verwendung von Pulvermetallen wird nicht empfohlen.
Schlagmetalle haften nur durch NaBanschiefen (diese nur innen anwenden!).

Grundsiitzlich ist der erreichte Glanzgrad der Metallisierung stark abhiingig von der Untergrundgliitte. Diese
kann durch Vorbereitung des Untergrundes bis znm Spiegelglanz gesteigert werden.

Anwendungsbeschreibung
Der nachfolgende Abschnitt bezieht sich auf die hoheren Untergrundanforderungen im AufSenbereich. Dort wird nur
23,5 K / 23,75K / 24 K Doppel- oder Dreifachgold auf wetterbestindigen Untergriinden verwendet. Fiir die




Anwendungen im Innenbereich konnen die Untergrundanforderungen unter fachlichen Gesichispunkten gemindert
werden.

Typische Untergriinde sind lackiertes Stahlblech, metallisch reines Kupfer, Zink, Aluminium, weichmacherfreie
Kunststoffe. Alle Untergriinde sind so vorzubereiten, dass sie kapillarfrei und auch ohne Vergoldung wetterbestéindig
werden. Die Vorbeschichtungen diirfen nicht weich-thermoplastisch in der Sonnenwirme reagieren, um spitere
RiBbildungen zu vermeiden. Instacoll nicht direkt auf Glas im AuBenbereich verwenden. Vor Applikation mit
Instacoll miissen alle Untergriinde fest, staub- und fettfrei, trocken und mdglichst glatt sein.

Streichverfahren: Instacoll ist fir die direkte Pinselapplikation (Kunststoffhaare) zwischen 15° und 22°C eingestellt
(Objekt- und Umlufitemperatur). Der Verlauf ist gut und sollte nicht durch Wasserzusatz dahingehend beeinflufit
werden, dass Lauferbildung entsteht. Eine geringfligige Verdiinnung wird erst dann notwendig, wenn das Material
zwischen ca. 10° und 15°C verarbeitet wird. Unter 10°C ist der Verlauf eingeschriinkt. Unter 5°C sollte keine
Verarbeitung mehr stattfinden. Uber 22°C ist durch zu schnelle Trocknung der Verlauf auch nicht mehr gewihrleistet.
Nur noch kleine Fliichen kénnen in der Wirme zufriedenstellend beschichtet werden. Nur Wasser ist als verdiinnender
Zusatz zulissig!

Instacoll(gelb/klar) wird auf den sauberen, kapillarfreien Untergrund in nicht zu diinner Schicht (!), moglichst
gleichmiBig ,.lackiert“. Ein weicher Haarpinsel (auch mit Kunsthaaren), der in der GréBe dem Objekt angepaBt ist,
wird bevorzugt. Zu dicke Schichten neigen zum Ablaufen und bendtigen eine ldngere Trockenzeit. Die Verarbeitung
von Instacoll erfordert die gleiche Fertigkeit wie ein Auftrag von Kunstharzlack. Dazu gehort auch, daB man nicht zu
oft liber die selbe Fliche streicht!

Sollte ein zweiter Auftrag notwendig werden, mufB8 der erste Film vollig durchgetrocknet sein. Die Durchtrocknung
bendtigt bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchte, etwa 3 Stunden. Unter ungiinstigen klimatischen Verhiltnissen kann sich die
Zeit des Durchtrocknens deutlich verldngern.

Test: durchgetrocknete Flichen halten angeprefites Seidenpapier aus dem Goldhefichen nicht mehr fest, ein Abldsen
ist ohne Kleben oder gar Fasern zu hinterlassen mdglich, auch an dickeren Filmstellen.

Spritzverfahren (Niederdruck): Es gelten die oben beschriebenen Grundsitze beziiglich Verarbeitungstemperatur,
GleichméBigkeit der Schicht und Trocknung. Bei 20°C sollte die Konsistenz zwischen 22 und 28 Sekunden liegen,
gemessen mit einem DIN-Auslaufbecher, 4 mm Offnung. Zur Erreichung dieser Konsistenz wird mit sauberem
Leitungswasser verdiinnt. Die Zusatzmenge liegt zwischen 5% und 10%.

Auf kapillarfreiem, nicht saugendem Untergrund reicht meist ein Spritzgang aus. Es sollte diinn aber in geschlossener,
gut verlaufender Schicht gespritzt werden. Bei stark reliefartigen Oberfldchen ist mit einem Pinsel dort nachzuarbeiten,
wo das Spritzen erschwert oder Lauferbildung zu erwarten ist.

Generell wird heute das Niederdruckspritzen mit Diisenweiten von 1 mm bis 1,5 mm bevorzugt. Hochdruckspritzen
erfordert geschlossene Anlagen. Jedoch auch beim Niederdruckspritzen sind die handwerksiiblichen
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

Die Trockenzeit einer gespritzten Oberfliche ist wegen durchschnittlich hoherer Schichtdicke ldnger. Fiinf Stunden
diirfie als Durchschnittswert bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchte angenommen werden. Test auf ausreichende Trocknung:
vergl. oben.

Nur absolut_trockene und_klebeficie Iilme lassen sich hochglinzend vergolden. Eine Restklebrigkeit - bei der
Olvergoldung notwendig - fithrt zu verminderten Glanzwerten! Bei grofien Fldchen wire es auflerdem problematisch,
den Glanzgrad auf restklebrigem Film konstant zu halten, da die Durchtrocknung ja permanent fortschreitet. Eine
sichere Metallhaftung wird beim Instacoll-System durch den nachfolgenden Einsatz des Instacoll-Aktivators erreicht.

Aktivator Verfahren fiir hochglinzende Vergoldungen (,, trocken Anlegen*):

Die durchgetrockneten Instacoll-Flichen werden in der GriBe eines oder mehrerer Goldblitter mit Instacoll-Aktivator
tiberwischt. Dazu wird ein sauberes, flusenfreies Baumwolltuch mit 4&tivator durchtrinkt und die Fliissigkeit AuBerst
diinn und gleichmiéBig aufgewischt. Schon iltere Instacoll-Flichen werden dabei von Staub- und Fingerspuren
gereinigt. Der Verbrauch von Instacoll-Aktivator im Verhiltnis zu Instacoll ist etwa 1 : 10 bis 2 :10, wobei das meiste
Material im Lappen verbleibt.

Der Instacoll-Aktivator trocknet in dieser diinnen Schicht in weniger als 2 Minuten zu einem unsichtbaren Film. Fiir
die nichsten ca. 60 Minuten ist der trockene Instacoll-Film hochaktiv fiir die haftfeste Aufnahme von Blattgold.
(Blattsilber ca. 15 Minuten) Dieses Verfahren wird wird als ,,trocken Anlegen* bezeichnet.

Die Belegung grofierer Flachen mit Transfermetall erfolgt in Zeilen mit nebeneinander liegenden Einzelbléttern. In der
jeweils nichsten Zeile wird der Rand der bereits belegten Metallfliche ca. 1 mm mit Akfivator befeuchtet. Ebenso wird
der an das nichste Goldblatt anschlieBende Rand des vorausgehenden Blattes 1 mm mit Aktivaior befeuchtet. Die
MaBnahme dient der fehlerfreien Fldchenbelegung ohne KantenaufriB. Um Fleckenbildung und Unterwandern der
Metalle durch den Akfivator zu vermeiden hat es sich bewiihrt, ein mit Aktivator befeuchtetes Tuch um einen kleinen
Spatel zu wickeln, um damit die Kanten der aufliegenden Blattmetalle zu benetzen. Ein Pinsel liefert schon zuviel
Fliissigkeit!



Die Flichen werden also leicht iiberlappend mit Transfermetallen belegt, sorgfiltig von der Papierseite her mit
Baumwollwatte angerieben und nach Abziehen des Transferpapiers nochmals gleichmiBig senkrecht angepreBt. Mit
Baumwollwatte abgerieben werden die Flichen erst, wenn sie komplett belegt sind. Dabei entsteht Spiegelglanz.

Es ist darauf zu achten, daB aktivierte und noch nicht metallisierte Fldichen nicht mit der Watte beriihrt werden!

Ein Mehrfachaktivieren im Trockenabstand schadet nicht.

Schon um die Wetterbestindigkeit im Aufienbereich nicht zu gefdhrden, da:f der Instacoll-Akltivator in keinster Weise
durch Zusitze verdndert werden!

Nafanlegen von losem Blattmetall zur Erzielung glinzender Vergoldungen Die trockenen Instacoll-Flichen werden
abschnittsweise mit Aktivator eingestrichen und auf die blanke aber diinn(!) stehende Fliissigkeit wird das Blattmetall
mit Hilfe des AnschieBers aufgebracht. Es gelten die gleichen Grundsitze wie beim Vergolden von KGGG-
Oberflichen, nur, dass andere Netze verwendet werden. Vergl. Colnasol-Netze Seite 30.

Alle losen Blattmetalle kénnen durch NaBanlegen aufgebracht werden (nicht alle Blattmetalle sind wetterbestéindig!)
Erst nach vollstindiger Trocknung des Aktivators unter dem Metall wird mit Watte die Gesamtfliche in eine Richtung
abgerieben. Eine Glanzsteigerung entsteht nicht. Polieren mit dem Achatpolierstein ist nicht mdglich.

Ausbesserungen konnen nass oder besser trocken im Aktivator-Verfahren durchgefiihrt werden. Je préziser und je
weniger Aktivator aufgebracht wird, um so fleckenfreier wird die Ausbesserung. Schlagmetall kann jedoch nur mit
fliissigem Aktivaror ausgebessert werden.

Kombinationen von Glanz- und Hochglanzvergoldung sind méglich. Die Nassvergoldung ist dann zuerst auszufiihren.

Die im Aktivator-Verfahren (,trocken®) vergoldeten Aussenflichen konnen sofort beregnet werden. Die im
Nassverfahren metallisierten Flichen miissen mindestens noch 24 Stunden vor Regen geschiitzt werden.

Im AuBenbereich wird der spiegelnde Hochglanz durch Verschmutzung relativ rasch gemildert werden. Es empfiehlt
sich daher nmicht durch Aufbringen eines Firnis die starke Glanzwirkung zu mindern. Dennoch bleibt auch nach
Verschmutzung ein brillantes Glanzergebnis, wie die bisherigen Bewitterungsergebnisse zeigen. Die Vergoldung im
Aktivator-Verfahren ist wegen der GleichméBigkeit der Flichenbelegung im AuBenbereich auf jeden Fall zu
bevorzugen.

Verkiirzter Schichtenaufbau auf leicht kapillaren Untergriinden:

Vorzugsweise bei leicht kapillaren Untergriinden, z.B. Marmor, Granit, kann mit ca. 10% verdiinntem Instacoll
kapillarschlieBend vorgestrichen, und im Trockenabstand mit Instacoll in Lieferform schichtbildend ein zweites oder
drittes Mal appliziert werden. Danach wird wie beschrieben unter Anwendung von Aktivator vergoldet.

Instacoll-Aktivator
Hilfsmittel zur kurzzeitigen Adhﬁsmnsaktmerung von trockenen und klebefreien Instacoll-Filmen. Der Aktivator ist
Komponente des Instacoll-Systems und in dieser Eigenschaft zur Erreichung einer sicheren Blattmewllhaﬁung

notwendig.
Auch iiberlagerte oder alte Miniatum- oder Miniatum-Ink-Flichen kénnen mit dem Instacoll-Aktivator reaktiviert
werden, und so unter Umstéinden noch nach Jahren und betrichtlicher Verschmutzung der Anlegemittelfilme, eine

Vergoldung oder Versilberung ermiglichen.

Das Acrylat haltige Adhesiv hat einen sehr geringen Losemittelgehalt, der unter 2% liegt. Das wasserverdiinnbare
Produkt 148t sich problemlos aus dem Pinsel waschen; nach Trocknung mit Alkohol (Spiritus). Das frostbestindige
Produkt darf in keinster Weise - etwa durch Wasserverdiinnung - verdndert werden. Die Anwendung erfolgt stets in
Lieferform!

Der Verbrauch von Instacoll-Aktivator ist duBerst gering. Es geniigt die Bestellung von 100 ml des Produkts zu 500 ml
Instacoll.

Wer gewohnt ist auf Olmixtion zu vergolden, sollte die
nachfolgenden Unterschiede in Anwendung und Eigenschaften
beachten:



Vergolden mit Olmixtion Vergolden mit Instacoll gelb oder klar

Kleben nach 3 oder 12 Stunden. Instacoll 1 bis 2 Stunden trocknen lassen, bis die
Oberflache vollig klebefrei ist. Erst unmittelbar
vor dem Vergolden den Instacoll-Aktivator mit
Tuch (oder Pinsel) extrem diinn auftragen. Die
Oberfldche bleibt im herkdmmlichen Sinn

klebefrei.
Blattgold vorsichtig anlegen. Blattgold als Transfergold kréftig von der
Papierseite her mit Tuch anreiben.
Mit Vergolderpinsel leicht andriicken und Mit dem Tuch leicht senkrecht andriicken und in
iiberschiissiges Gold abkehren. eine Richtung polierend abreiben. Goldverlust
entsteht nicht.
Offenzeit der Metallisierung beschrénkt. Da keine Klebrigkeitsphase beachtet werden muB,
Dadurch Flichenbeschriankung im "Tagwerk". kann zu beliebiger Zeit vergoldet werden. Es gibt

keine vertrockneten Anlegefldchen mehr. Die
GroBe des "Tagwerks" wird beliebig. Lediglich
wenige Sekunden vor dem Anlegen des Goldes
wird mit Instacoll-Aktivator aktiviert. Die
Aktivierung kann einige Male wiederholt werden,
wenn die aktivierte Fliche zu grof war.

Vor Bewitterung sollte das Anlegedl einige Tage | Unmittelbar nach der Metallisierung kénnen die
durchtrocknen. Flichen dem Wetter ausgesetzt werden.

Weitere Hinweise:

Fiir Buchstaben und Zierstreifen kann unmittelbar, ohne Anwendung von Instacoll-Aktivator
vergoldet werden: Etwa 1 Stunde nach Aufbringen des Instacolls bleibt der Film fiir eine weitere
Stunde klebrig. Sollte die Zeit fir eine flichige Vergoldung nicht ausreichen, kann mit Instacoll
Aktivator weitergearbeitet werden.

Wir raten zur Benutzung von Flachpinseln mit langen Kunststoffborsten.

Das geeignete Tuch ist aus Trikotstoff. Es ist weich und fusselt nicht.
(Ein gewaschenes Brillenputztuch ist bestens geeignet)

Aktivieren kann man bereits 1 Stunde nach Filmbildung. Aber auch erst Tage, Wochen oder Monate
spiter. Deshalb ist Instacoll + Instacoll-Aktivator ein sicheres, dauervergoldbares System.

Instacoll kann nach leichter Verdiinnung auch gespritzt werden. Man bendtigt ein Niederdruck-
Spritzgerit mit einer Diisenweite von 1 bis 1,5 mm.



